Automatisieren Sie lhre Lampen

fur einfache Steuerung und Komfort

Dieses Philips Hue White Starter-Kit enthélt 3 Lampen, eine Bridge und einen Schalter. Damit kénnen
Sie Ihre Philips Hue White-Lampen von Uberall in der Welt aus Uber das Internet steuern. Sie kénnen
lhre Lampen auch automatisieren, sodass es so wirkt, als seien Sie zu Hause, selbst wenn Sie unterwegs

sind.

Einfache Kontrolle und Komfort

* Intelligente Steuerung zuhause und unterwegs

* Stelle die Timer ganz nach Deinen Bedlirfnissen ein
* Dimmen ohne Installation

* Nach Belieben steuerbar

Philips Hue White
Starter-Kit, E27

3 x E27-Lampe

Inklusive Bridge
Inklusive Dimmschalter
WarmweiBes Licht (2.700 K)
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Besonderherten

Intelligente Steuerung zuhause und
unterwegs

Mit den Philips Hue Apps fiir iOS und Android
kannst Du Deine Lampen aus der Ferne steuern, wo
immer Du gerade bist. Uberpriife, ob Du vor dem
Weggehen das Licht angelassen hast, und schalte es
ein, wenn Du erst spater nach Hause kommst.

Timer ganz nach Deinen Bediirfnissen

Uber die Programmierungsfunktion in der Philips
Hue App konnen Deine Philips Hue Lampen den
Anschein erwecken, als seist Du zu Hause. Lege eine
Einschaltzeit fest, damit das Licht eingeschaltet ist,
wenn Du nach Hause kommst. Du kannst sogar die
Beleuchtung in den einzelnen Raumen zu
unterschiedlichen Zeiten steuern. Und natiirlich
kannst Du das Licht abends nach und nach
ausschalten, sodass Du dich nie wieder fragen musst,
ob Du das Licht angelassen hast.
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Dimmen ohne Installation

Erleben Sie garantiert einfaches Dimmen mit Philips
Hue. Nicht zu hell. Nicht zu dunkel. Einfach genau
richtig. Kabel, Elektriker und Installation sind nicht
notig.

Nach Belieben steuerbar

I

Verbinde Deine Philips Hue Lampen mit der Bridge
und entdecke endlose Moglichkeiten. Steuere Deine
Beleuchtung tiber Dein Smartphone oder Tablet mit
der Philips Hue App, oder fiige Schalter zu Deinem
System hinzu, um Deine Leuchten zu steuern.
Programmiere Timer, Benachrichtigungen, Alarme
und vieles mehr fiir ein umfassendes Philips Hue
Erlebnis. Philips Hue funktioniert sogar mit Amazon
Alexa, Apple HomeKit und Google Home, sodass
Du Deine Beleuchtung per Sprachsteuerung
anpassen kannst.
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Daten

Die Lampe

¢ Lebensdauer: 25000 Stunde(n)

* Aquivalente Leistung: 60 W

* Leistungsfaktor: > 0,5

* Schalthiufigkeit: 50000

* Energieeffizienzklasse: A+

* Nennlebensdauer: 25000 Stunde(n)

* Leistung: 9 W

* Eingangsspannung: 220 V-240 V

* Lichtleistung: 806 Im

« Software-Upgrades moglich: bei Verbindung mit
einer Hue-Bridge

« Starten: Sofort 100 % Lichtleistung

* Max. Standby-Stromverbrauch: 0,2 W

* Farbtemperatur: 2700 K

* Durchmesser: 62 mm

* Sockel: E27

* Bauform: A60

* Hohe: 110 mm

* Breite: 61 mm

« Lichtleistung: Nur iiber Smart-Gerit dimmbar, >80
CRI @ 4000 K

Die Bridge

¢ Hohe: 26 mm

 Frequenzband: 2400 bis 2483,5 MHz

¢ Max. Anzahl von Zubehdr: 12

* Max. Anzahl von Lampen: 50

* Netzteil: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50 bis
60 Hz

Der Schalter

* Batterien im Lieferumfang enthalten: 1 x CR2450

 Frequenzband: 2400 bis 2483,5 MHz

¢ Lebensdauer: 50.000 Schaltvorginge

* Max. Lampen pro Schalter: 10, wenn nicht mit hue-
Bridge verbunden

* Minimale Akkulaufzeit: mind. 3 Jahr(e)

* Upgradefihige Software: bei Verbindung mit einer
Hue-Bridge

* Schaltertiefe: 11 mm

* Schalterhohe: 92 mm

* Schalterbreite: 35 mm

* Wandplattentiefe: 14 mm

* Wandplattenhohe: 115 mm

* Wandplattenbreite: 70 mm

* Zigbee Light-Link: Protokoll IEEE 802.15.4

Was ist in der Verpackung?
* Bridge: 1

* Ethernet-Netzwerkkabel: 1

* Netzteil: 1

¢ hue-Dimmschalter: 1

* WeiBle hue-Lampen: 3

Umweltschutz

* Luftfeuchtigkeit fiir Betrieb: 5 % < H < 95 % (nicht
kondensierend)

* Betriebstemperatur: -10 °C bis 45 °C

Garantie
* 2 Jahre
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